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巧類消臭 
温度*風量*風向 
プラズマクラスターイオン 
内部清浄 



メニュー設定 


タイ7— 


こんなことちでさます 

♦応急運転 
♦本体表示を消す 

♦] つの I 」モコンで2台動作させない 

お手入れ 

♦エアーフィルター 
参本体- U モ コン- オープンパネル 

♦ユニッ トのお手入れ-交換 
(プラズマクラスターイオン発生ユニット） 


故障かな？ 

参よくあるご質問 

保 gE とアフターサービス 

♦お客様ご相談窓口のご案内 

長期使用製品安を表示制度に基づく本体表示に〕いて 

♦本体内部の洗ミき について 

仕様 裏表紙 


ルームエアコン家庭用 


取扱説明書 




高濃度 

プラズマクラスター 25000 


形名 


室内機 


エイワイビー デイーエックス 

AY ■ 巳 22DX 
AY-B25DX 
AY ■ 巳 28DX 
AY ■ 巳 40DX 
AY ■ 巳 56DX 


室外機 


エイ ユー ビーディーエッ クスワイ 

AU-B22DXY 

AU-B25DXY 

AU-B28DXY 

AU-B40DXY 

AU-B56DXY 


お買いあげいたださ、まことにあ0がとラございました。 

この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 
ご使用の前に r ま全上のごま意」を必ずお読みください。 

この取扱説明書は、保証書、工事説明書ととちに、いつでも 
見ることができる所に必ず保存してください。 


ホ当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生 
デバイス搭載のエアコンを適用巧面積の部屋に設置し、風量最 
大運転時に部屋の中央付近（床上から高さ1 .5 m ) の地点で測定 
した、空中に吹を出される1 cm 3 当たりのイオン個数の目まで 
す。当商品は、この能力を持ったデバイスを搭載しております。 



プラズマクラスターマークおよび 
プラズマクラスター、 Plasmacluster は、 

シヤープ株式会社の商標です。 
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はじめに 


使いかた 


困つたとキ J 






























安を上のご注意 

人へのを害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明していまず。 



■誤った使いかたで生じる内容を、 

次のよつに区分して説明してし''ます。 


■お守りいただく内容の種類を、 

次の図記号で説明しています。 



A ちな化 「死亡、または重傷を負うおそれびある」 
胃口内容。 


(\)してはいけないこと。 


A :壬音 「軽傷を負う、または財産に損書を到ブ 
に t * 胃' るおそれびある」内容。 

A しなければならなしにと。 



化 


义災や感電、大けがを防ぐために 


電源プラグやコードは 


0 


♦運転中に電源プラグを巧かない。 

(感電や放電による火災の原因） 


♦電源プラグはコードを持って 
抜かない。 

(断線して発熱- 
発火の原因） 

参めれた手で抜さ差ししない。 

(感電の原因） 



参途中接続や延長コードの使用、 
タコ足配線をしない。 

♦束ねたり、引っ張ったり、重いもの 
を載せたり、加熱•加工しない。 

(感電や発熱-火災の原因） 



♦電源プラグは、根元まで確実に差し込む。 

(接軸不良による感電-火災の防止） 

♦電源プラグやコンセントに付着した 
ほこりは、定期的に取り除く。 

(感電や火災の防止） 


V 


ノ 


異常-巧障時には直ちに使用 
を中止し、電源プラグを巧< 

(発煙-発火、感電、けびの原因） 

[異常•故障例] • 電源コードやプラグが異常に熱い。 
• 電源プラグが変色している。 
•焦げくさいにおいがずる。 

• 異常な音やガタガタと振動する。 

• ブレーカーが頻繁に落ちる。 

• 室内機か5水が漏れる。 

お買いあげの販売店へ点検-修理を 
依頼して < ださい。 


ご使用時は 

Q ♦吸込□•の出口に指や棒などを入れない。 

(高速回転するフアンで、けびの原因） 

♦長時間、を風を身体に直接あてたり、 
をやしずぎたりしない。 

(体調悪化-健康障害の原因） 


お手入れ時は 

Q 参お客様ご自身で室内機内部の洗浄はしない。 

(水漏れ' 破損' 故障' 発煙' 発火の原因） 
お買いあげの販売店、シャープ修理相談 
センター、または地区別窓□にご相談く 
ださい。 C22 ページ） 


据付•巧設•廃棄-修理時は 

♦指定を媒 ( R 410 A ル U がは使用(を媒 
補充-入替え）しない。 

(故障-破裂-けびなどの原因） 

参必ずエアコン専用の 
電源コンセントを使用ずる。 

♦据付、移設、廃棄、修理ゃアースエ 
事、漏電しゃ断器の取り付けは、お、 
ずお買いあげの販売店、または専門 
業者に巧頼する。（ご自身でしない） 
(水漏れ • 感電 • 発熱 • '火災. けびの原因） 
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、 
電話のアース線に接続しなし、。 

参をえない、暖まらない場合は、を媒 
漏れが原因のひとつと考え日れるの 
で、お買いあげの販売店に相談する。 
(冷媒は安全で、通常は漏れませんび、 

万一室内に漏れ、フアンヒーターやコ 
ン□などの火気に軸れると、有喜な生 
成物発生の原因） 
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必ず 

お守りください 




漏電やけがを防ざ家財などを守るために 


ご使用時は 

Q 参動植物に直接風をあてない。 

♦動植物の飼育や栽ち、食品-精密機器 • 
美術品の保をなどに使わない。 

(対象物の性能.品質-寿命への悪影響や 
エアコンの故障の原因） 





♦内装工事や巧面のワックスがけ時 
は、運転を停止する。 

(揮発成分びエアコン内部に付着し、 
水漏れや露おびの原因） 

作業後は窓やドアを開けて、十分に 
換気をした後、運転をして<ださい。 



参めれた手で操作しない。 

♦室内機の下に、他の電気製品や 
家財などを置かない。 

(水滴び落ちて、巧損'故障、感電の原因) 


参室列機の上に柔ったり 
物を載せない。 

(ベランダなどでは、 
落下の原因） 

♦痛んだままの据付台 
などで使巧しない。 

(落下につなびり、 

けびなどの原因） 



夕 


参乳幼巧の手の届く所にリモコンを 
置かない。 

(誤作動による体調悪化や電池誤飲の原因) 


♦室外機の周辺に、物を置いたり、 
落ち葉がたま日ないよラにする。 

(虫などび侵入し、故障'発火•発煙の原因) 


参燃焼器具と一緒に運転 
ずるときはこまめに窓 
を開け、換気をする。 

(換気び不十分の場合、 

酸素不足による窒息の 
原团 

参燃焼器具はエアコンの風が直接 
あたらない所に置く。 

(燃焼器具の不完全燃焼の原因） 



♦落雷のおそれびあるときは、運転を 
停止し、電源プラグを抜く。 

(被雷すると、故障の原因） 



♦長期間使用しない 
場合は、電源プラグを巧く。 

(ほこりびたまると、発熱-発火の原因） 


r ■N 

お手入れ時は 

Q 参エアコンを直接水洗いしない。 

(感電-発乂の原因） 

参不ま定な台に 
柔日ない。 

(転倒など、 

けびの原因） 


参室内機-室外機のアルミフィンに 
触5ない。 

(けびの原因） 


〇 参必ず運転を停止し、 

電源プラグを巧く。 

(高速回転するフアンで、けびの原因） 

参エアーフイルターを水洗い- 
スープン! (ネルを水ぶさした後は、 
よく乾かす。 

(水気び残っていると、感電の原因） 

V_ J 




^ ■N 

据え付け時は 

〇 参可燃性ガスの漏れるおそれのある 

場所に設置されていないか確認する。 

(万ーガスび漏れると、発火の原因） 

参ドレンホースび確実にが水するよラ 
に配管されているか確認ずる。 

(不確実な場合、家財などを 
めらす原因） 






































据付•移設•廃棄 


〇 据付•移設•廃棄時は、お買いあげの 
販売店、または専門業者に依頼ずる 

【化漏れ•感電•义災-けびの原因】 


ご使用の際には、下記内容にごミ主意ください 


据付場所 


テレビ、ラジオ、電波時計など、電波を使用している機器は、 

室内機-室か機から1 m け上離してください。 

雜音-誤動作防止のため） / 室内機®下に 

;2 水滴び落ちて、巧損■故障の原因になります。 I テレビやタンス 


次の所への設置はさけてください。 

• 海'其地区など塩分の多い所。 

• 温泉地など硫化ガスの多い所。 
♦動物の尿びかかるなど、 

アンモニアの影響を受ける所。 
•機械油の多い所。 

• 水蒸気や油煙の多い所。 

•積雪により室外機び 
ふさびれる所。 

(エアコンか日の排水は、 

水はけのよい所に） 


電気工事 



I 電源は定格電圧でェアコン専用の回路を、 
ご使用ください。 


騒音にご配慮を 


次のよラな所をお選びください C 


※必ず アースを 取り付けて 
<ださい。 


•室内のコンセントにアースびある場合は、室内機 
にアースを取り付けることびでさます。 
•アースを取り付けると、感電防止のほかに製品に 
触れたとさに感じる静電気の障喜や、テレビ、ラ 
ジオに入る雑音を防ぐ効まちあります。 


アースの 設置 


• エアコンの重量に十分に耐え、運転音やお動び大 
さく伝わ日なし''所。 

•室外機の吹出口か日の風や、運転音び隣家の迷惑 
にな日ない所。 

• 室外機の吹出口近くには物を置かないでくださ 
し、（機能低下や騒音増大の原因） 

• 使用中に異常音びする場合は、お買いあげの販 
売店にご相談ください。 


を設邸りはずし等） 

エアコンを取りはずしたり再据え付けをする場合は、 
を媒の回収など専門の技術び必要です。 

お買いあげの販売店に依頼してください。なお、こ 
の場合は移設にかかる実費び必要になります。 


廃棄時ごま意 

2001年4月施行の家電 U サイクル法では、お客様 
びご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、 
収集-運搬料金と再商品化など料金をお支払いいた 
ださ、対象品を販売店や市町村へ適正に引さミ度すこ 
とび巧め b れています。 


除媒の r 見える化」表示について] 




家庭用エアコンには最大で C 02 (温暖化ガス）3,600 kg に相当するフ□ン類び 
封入されています。地球温暖化防止のため、移設•修理-廃棄等にあたっては 
フ□ン類の回収び必要です。 


この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フ□ン類)び封入されていることを、ご認識いただくための表示です。 
エアコンの取りはずし時は、フ□ン類の回収び必要です。廃棄時には家電 U サイクル法の制度に基づさ、適正な 
引さミ度しをしていただければ、確実にフ□ン類の適正処理びなされます。 

























































各部のなまス 


室内機 



本体表示部 


\を 


運転/ 


タイマ-/" 


ねむリズム 


プラズ7クラスターイオンランプ(青） 

プラズマクラスターイオン発生中に点な。 

運起ランプ(赤） 

(内部清ミき中は点打しません） 

タイマーランプ(桓） 

タイマー予約中に点打。 

ねむリズムランプ(緑） 

ねむ U ズム運転中に点灯。 


室外機 



オープンパネル 
応急運き5ボタン CHEi ) 

I 」モコンび使えないとさに。 

ユニッ ト這掃ブラシ C 1 8ページ) 

プラズマクラスターイオン発生 ユニッ トのお手入れに。 
※ユニッ ト 1；( 外の清掃に使わないでください。 

受信部 

U モコンか5の信号を受信。 

エアーフイルター (左も2椒 ( 16 ぺ-ジ) 

左ち風向ルーノ V 一 
上下風向ルーバー 

プラズマクラスターイオン発生ユニット 

ま定してプラズマクラスターイオンを放出するために、 
定期的に交換していただく必要びあります。 

交換用 ユニッ トは別売品(下記)となります。 

まに、お手入れをおずすめします。 （ j 8 ベー;） 


月 y ミ青占己お買いあげの販売店でご購入ください 


配管と電気配線 
ドレンホース 

水び流れ出します。 
周囲に物を置かないよラ 
ごを意ください。 


アースネジゆバ—内) 
ドレン □ 

暖房運転時に水び流れ出る 
ことびありまず。 


•品名：交換用プラズマクラスターイオン 
発生 ユニッ ト (1 個） 

■形名： AZ - AC 7 W 1 

•希望ル売価格： 4,200円(税抜価格4,00□円) 
(201 1年12月現在） 

(ユニッ トのな証期間は、お買いあげの曰から 
2年間です） 




ちい ユニッ トは燃えないごみと 
して廃棄してください。 
廃棄物の分別 j 1-1 レびある地域 
においては、その ルールに した 
びって < ださい。 


※ユニットは、お客様ご自身で交換できます。 

( I をべージ） 

シャープエンジニア U ング(株)でを対応しま 
す。ただし、交換用ユニットの費用に加え、 
エ料、出張料び別途かかります。 

詳しくはシャープ修理相談センター、または 
化区別窓□にご相談ください。 C 22 ペ-ジ） 



据付.移設.廃棄/各部のなまえ 
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ひかえめ 
内部清浄 
を觀肖臭 
ねむリス’ム 


風量 タイ7- 


參、參爆 


ねむリズム衣類ミ肖臭内部清を..- ' 


/.' 因タイ' 


ス- 


温厦 風量励タイ7- 


停止な下風向メニュ- 

''回/〇层 


广\ / 。 

表;示な! リセット 



送信部 


表示き B 

運転状態を表示します。 
(説明のため、ずべてを表示) 


除ミ品ボタン 8ページ) . 

:ち民ボタン 〔 8ぺ；ろ . 

ねむリス’ム ボタン （ 9ベ-ジ) 
巧類消臭ボタン C 9 ページ) -- 
温度ボタン C …ページ) . i 


停止ボタン . 

風量ボタン U 0 ページ) . 

表示ボタン 05ページ) . 

本体表示をミ肖ずとさ。 

上下風向 ボタン C 10ベ- 巧 


上手にお使いいただくために 


各部のなまス 


リモコン!佚時は、お買い尉ずの販売店でご ！ lA くださし、, 


部品コード 

CRMC - A 830 JBEZ 

流通コード 

20己638 0812 

希望小売価格 

3月日0円(税抜価格3,800円） 

部品、および 

面格は、2011年12月現在のも 


ので、変更する場合びあります。 

送信表示 

エアコンに信号を送ると表示。 


暖房ボタン [ 8ベ-ジ） 

内部清ミきボタン C 12ペ-ジ) 

プラス’7クラスタ-イオンボタン可 


乂ニユー ボタン 〇3ベ-ジ) 

U セツ h ボタン （ 7ペ-ジ) 

U モコンの電池を交換したとき。 


付属品 

■リモコン■電池 (2 本)単4あ 

■リモコン取付ネジ (1 本） 


■取扱説明書(本書)※ 

■工事説明書※ ■保証書 

※当商品は日本国内向けであり、日本語 
しソ外の説明書はありません。 

This model is desianed exclusively for 
Japan , with manuals in Japanese only . 


-入タイマー ボタン ( 14ぺ-ジ) 
切タイマー ボタン ( 14ベ-ジ) 


参フイルターはいつもされいに！ 

エアーフイルターに ほこりなどびつまると、能力び 
お下し、電気代ち約巳〜10%のムダになります。 

また、水漏れの原因にちなります。2週間に1回は、 
ぜひお掃除しましょラ。 

♦室外機のまわりをふさびない！ 

室外機の巧出□に物を置いてふさぐと、能力びあ下 
し、電気代ちムダにな0ます。 

♦タイマーを有効に！ 

エアコンの消し忘れは電気代のムダです。 

タイマーをま巧して、必要な時間だけ運転しましよラ。 


♦温度設定は適切に！ 

;令えすざ、暖めすざにならないよラ、こまめに温度調 
節を。冷房時は rc 高め、暖房時は rci 氏めにすると 
約10%の電気代び節約でさます。 

♦窓にはカーテン*ブラインドを！ 

をの日中は日光を入れ、夜間は、力ーテン-ブライン 
ドで室内の熱の漏れを防ぎましょラ。 

とくに夏場は直射日光を防ぐと、約已％の省エネ効果 
びあ0ます。 

※記載されている数値は使巧環境によって異なりま 
すので、ひとつの目まとしてお考えください。 


リモコン 



無 S 
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u モコンの準備 


® » リモコンに衝撃を与えたり、水にめ5したりしないでください。 

また、直射日光の当たる場巧、ストーブなどの近くには置かないでください。（故障の原因） 
•電子瞬時点な方式の堂光な(インバーター方式、ラピッドスタートち式など)がある部屋では、 
信号を受け付けないことがありまず。この場合は、販売店にご相談ください。 



本体受信部に向けて操作ずる 

i 信号の届く範囲は、 

i 正面で約 7 mlil 巧でず 。 j 
\ . » 

•信号をさえざるちのびない 

よラにします。 


信号を受けると受信音がします 

受信音 

お知5せしている内容 

ピー 

運転を停止したとさ。 

ピッ 

運転や設定、設定の取り消し。 


H リモコン取付けネジ(付属品)を 
' 壁に止める。 

2リモコンを引っ掛ける。 


U モコンを壁に掛けて保管でさます。 
掛けたまま操作すると、受信しない 
ことびあります。 


使いかた 


リモコン 取付ネジ U モコン 裏側 




池を入れる 



誤動作を避けるため、 

必ず 「リセット」ボタン 

を巧してください。 


先の細いちので 
表側の ru セット J 
ボタンを押す 




電池について 


•電池の寿命は、約1年でず。 

リモコンの表示びうずくなつたり、信号が届をにくいときは、交換してください。 

• 使巧する電池やま件により、1年未満で消耗することびあります。 

• 交換 時は、2本とを新しい 同じ種類の 単 4お 乾電池をご使巧ください。 

•液漏れや破裂による故障防止のために、 長期間使わないときは、電池を取り出して ください。 
•電池の溶液び目に入ったり、お肌や衣服に付いた場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 



各部のなまえ/上手にお使いいただくために / U モ n ンの準備 
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を房 • 暖房 • 除湿 


冷房-暖房-除湿運転をワンタッチで運転 



• 室温び下びった場合、 
送風のみになること 
びあります。 




寒いとを… 


Ion 广 

••••• 

ち.房 
除湿 

も V 

白尉し 

暖房 [ 

i 



湿気を取りたいとを… 



•on 

••• 

を.房 
除湿 
暖房 



•運転開始時、温風を 
出す準備のため、し 
ばらく風び出ないこ 
とびあ0ます。 


•室温び下びった場合、 
停止することびあり 
ます。 



停止 



参温度 • 風量 • 風向の調節は Clo ぺ-ジ) 

♦ r 電力ひかえめ」運転をしたいときは （13 ページ) 


を居 • 暖居 • 除湿運きち 


運車蘇件） 


冷房運乾 


>ちの条件政外で運転ずると、保護装置が 
働を、運転でさないことがあります。 
•湿度が8日％政上ある場合、長時間;令房- 
除湿運転すると吹出口などに露がつさ、 
滴下することがあります。 


を房運転 

外気温約2 rc 政上、約43む!;^下 
室温約 2 rc 上 

暖房運転 

外気温約 24 で政下室温約 28 む!; TF 

除湿運転 

外気温約 1 目む政上室温約18む喊上 


>風量自動の設定では、運転開始時の風の吹さ出しが約1分間遅れます。（冷たい風を吹さ出す準備と、 
風とともに出てくるエアコン内部に付いたお部屋のにおいをやわらげるため） 


f 幅居;軍も〇 •外気の熱を吸収し、お部屋の中に取り入れて暖房しているため(ヒートポンプち式)、外気温が下が 
L 吸巧担牛山 J ると暖まりにくくなります。そのときは、他の暖房器具との併用をおすすめします。 

♦室外機に霜がつくと、自動的に霜取り運転をするため、約日〜1日分間、運転が止まります。 

霜取りが終わると、再び暖房運転をします。 


G 除湿運乾つ 


• 運転開始時の室温わ'で6で政上のとさは、 
ちの設定温度で除湿運転をし、室温が設定 
温度より約 rc 政上下がると、室外機の運 
転を止めます。 

• 運転開始時の室温が2目でより低いとさは、 
運転開始時の室温をあまり変えない除湿運 
転化します。 

(外気温が高い場合は、室温を若干下げざみ 
に除湿します） 


室温 j 

2 目 。 C 

室温 J 
26で 


〈く設定温度の目安》 


(23で） 

(24 で） 

(2 己で) 

(2 色む) 

(27 む） 

(28で） 


18む 28で3 rc 34む37で 

《設定温度の目安》 


外気温 


室温！ 

室温 

室温 

室温 

+0.日む i 

±0む 

i - i . ot : 

-2.0で 


22で 2己 。 C 28で 


外気温 
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ねむリズム/衣類消臭 


ねむリズム冷えずざ、暖めずざを抑えたおやずみ運乾 


〇- 


運輯中 


※おやすみ用に、本体 
表示部全体び暗くなる。 



風向 温度設を 

w " 

を后 
除湿 
暖房 

:ぷ 

■'ひかえめ 
內部清を 
ホ類消臭 
山むなム 


風量 9け- 

ねむリズム巧領\当真内部清浄 

— cb 口 



团タイマ- 
風量励タイマ- 

ー ロ 


を房-暖房-除湿運転中に 


ねむリズム 





ひかえめ 
内部清浄 
ホ類消臭 
ねむリズム 


ねむリズム 





ひかえめ 
内部清ミき 
ホ類ミ肖臭 
ねむリズム 


い」消な 


運お内容 


本体のねむ U ズムランプ 
(緑)び消なして表示部 
全体の明るさび、元に 
おる。 


ノ - N 

1時間後にいったん運転を止め、その後は8日〜90分周期で設定温度をコント□ールし 
ながら運転します。（ねむリズム中は本体表示は点灯し、ルーバーは開いたままです） 

設定温度 

] 時間後攻降に、設定温度を冷房•除湿時は約 rc 高くし、暖房時は 
約3む低くし、；令やしすざ■暖めすざを抑えます。 

風量 

「自動」になりまず。冷房.暖房時は変更できます。 （ 10ぺ—ジ） 

上下風向 

「自動」になりまず(を房時はななめ上ち向)。変更できます。（10ぺ-ジ） 




• r ねむリズム」は自動的に停止しません。お好みに合わせて切タイマーを設定してください 。 Cu ぺ-ジ) 

• r 停止」ボタン、または切タイマーで運転を停止すると r ねむリズム」の設定は取り消されて、 

次の運転時は「ねむ U ズム」なしで開始しまず。 


衣類ミ肖臭プラズマクラスターイオンで、巧類に付着したニオイを軽減する 


"0 - 


運區中 



湿度誌を 


冷房 

除湿 

暖房 


ひかえめ 
巧部清を 
ホ類消臭 
ねむリズム 


ゎもリズム巧類消臭巧 

り口 C 

困グマ- 

_ 盾 

温度 概童圆タイマ- 

回ロ ロ 


風向 温度設を 


衣類消臭 





ひかえめ 
内部清浄 
ホ類消臭 
ねむリズム 


眞飾) 



プラズマクラスターイオンで、巧類に付着したタバコなどの嫌なニオイを 
軽減します。巧類に風がよくあたるように、風向を調節してください。 


※風量はプラズマクラスターイオンを効果的に発生させるために、 ( 10ページ) 

強い風量になります。 


• 


巧類消臭は、温度-風量の変更、入タイマー予約びでさません。 

プラズマクラスターイオン濃度び確保できない場合(巧類に風があたって 
いないなど)は、ニオイを軽減ずる効果がルさくなりまず。 





冷房.暖房.除湿/ねむ U ズム/巧類消臭 
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温度 • 風量 • 風向 



温度 


風量 


上下風向 


上がる 
下びる 


冷房-暖房時） 

風向 温度設を 



♦on r 

••••• 

冷•房 
除湿 

請献 

暖ぉし 




自動 


(微 


顔） 


猫） 

ィ d 


(急速） 

ィ lil 


I除湿時は切り換えできません。（風量自動に固茵 



(1)(2) (3) (4) (已 ）( スイング) 

'自動 "- ►D 


い。 夕^ 


I天井か引 OcmL ソ内の高さにエアコンを設置してい 
る場合は、ななめ上方向 （ ) の設定は風び上に 

あびりすざるため、その他の設定をおすすめします。 


(1)(2) (3) (4) (已 ） （スイング） 

自動 ■► CL - ►し)、■►〇 "^LJ 


左ち両端にある取っ手をつまんで、 

左ち風向ルーバーを動かしてください。 




.奥の方まで指を入れ 
ないで < ださい。 

(高速回転するフアン 
で、けびの原因） 



I;ち房時、を風感を巧めたい場合は、人のいる方向に風向を設定してください。 
Iお部屋の端にエアコンを設置している場合は、お部屋の中央に風び届くよう 
に左ち風向ルーノ（一の向きを調節してください。 


暖房時.巧類消臭 


を房-除湿-プラズマクラスターイオン時 


巧ずごとに、表示が変わりまず 


巧ずごとに、表示が変わりまず 


巧ずと rc ずつ変わりまず 


お好みで温度や風量を変えたり、上下や左ちの風向を変えたいとさ 


左ち風向 


上下風向 




















































































♦設定でさる範囲 
18で〜32。巳 
• おずすめの温度設定 

冷房： 2巳で〜28°巳 
暖房： 20°C~24°C 


除湿時 


風向 温度設を 



•設定でさる範囲 

エアコンびミ夫めた温度設定を基準に、 

2むおめ〜2で高め 厂8ぺ-ジ) 

•外気温びおいとさは、温度設定を上げても 
室温び上びらないことびあります。 


I 「急速」は、最大能力で運転す 
るため、運転音び大さくなり 
ます。運転音び気になる場合 
は、「自動」、またはお好みの 
風量にしてください。 



風 量 r 自動」のときは 



を房-暖房時 

お部屋び設定温度になるまでは強く、設定 
温度になると、弱めの風量になります。 

除湿•ブラズ 7 クラスタ- 
イオン時 

弱い風量になります。 


上下風向 r 自動」のときは 


を房時 

運転開始時はななめ下に吹さ出します。お部屋び設定温度に近づく 
と、水平やななめ上(すこやかシャワー気流〔下記参照;))に吹き出し 
ます。（お部屋の温度び設定温度におい場合は、運転開始後すぐに 
水平やななめ上に吹さ出ず場合びあります） 

♦を風感を巧めたい場合は、風向を r ななめ下」に設定してください。 


暖房時 

吹さ出す風の温度びあいときは、ななめ上に、暖まるとななめ下に 
吹さ出しまず。お部屋び暖まると(設定温度到達か日已〜2已分後)、 
下(温風カーぺット気流 （ 下記参照に吹さ出します。 


除湿 • プラス‘ 7 クラスタ-イオン時 巧緻肖臭時 

ななめ上に巧さ出します。 ななめ下に吹さ出します。 


こ 風の向き） 


が 


下 


ななめ上 
水平 

ななめ下 


すこやかシャワー気流と温風力一ぺット気流 


•すこやかシャワー気流 '''を風を’'ななめ上ち向"に吹き出して、 
(を房日寺） 天并方向へ送風し、を風感を防ざます。 

(上下風向を「に設定したとを） 


•温風力一ぺツ ト 気流 '''温風を’下ち向’’に吹き出して送風し、 
(暖房日寺） 足元を暖めます。 

(上下風向を 「D 」に設定したとさ) 




上下風向を調節ずるときは、必ずリモコンで操作してください。 

•上下風向を下向をにし、長時間ち房や除湿運転をずると、ルーバー周辺に露がついて、水滴が 
落ちることがありまず。 

























































プラズ 7 クラスタ-ィす://贴臟き 


プラズマクラスターイオン プラズマクラスターイオンでお部屋の空気を清潔にずる 


W 



風向 湿度設定 


w" 

i 

を居 
除湿 
暖房 

> 

E» 

m 


ひかえめ 
内部清ミき 
を親肖臭 
ねむリズム 


風量 タィ7- 





停止 


プラズ7 クラスター イオンを 
単独で運転 


1 



•風量-風向の調節は 广10 ページ) 
• ;令房など他の運転中に押すと 


運転び切り換わ0ます。 



停止 



電気代の目安 

• プラズマクラスターイオン単独運転 
(風量自動時)…1時間あたり 約 日.日円 
料金単価は22円 / kWh (税込)で算出。 


冷房-暖房-除湿時 


お買いあげ時は、プラズマ クラスター 
イオン r 入」で運転しまず。 

プラズマクラスターイオンの入/切は、 
r メニュ ー J ボタンより 設定変更できま 

ず。 G5 記参照） 



• プラズマクラスターイオン単巧 
運転は、温度の変更、入タイマ 
一予約びでをません。 

•ま定してプラズマ クラスター イ 
オンを放出ずるために、定期的 
にユニッ トのお手入れ-交換が 
必要でず。し18 ページ) 


^内部清ミき プラズマクラスターイオンで室内機内部のカビの発生を抑制し、嫌なにおいを抑える 


loj— 


風向 温度設定 


••••• 

I 

ひかえめ 

冷房 

I 

内部清ミ争 

除湿 

i 

を類ミ肖臭 

暖居 

1 

ねむリズム 


風量 タイ 7- 

ねむリズム 

口 


ホ美ず肖臭内部清浄 

CD 口 



カビやにおいの発生を抑制す 
るためにも、最後まで運転し 
ていただ< ことをおずずめし 

まず。 どラしてを途中で停止 
したい場合は、「停止」ボタン 
を押してください。 


手動運転 約70分間 


停止中に I 

内部清ミ争 

自動運転よりも念入りな運転をおこな 
いまず。長時間使わないとさのお手入 
れなどに使用してください。 

•を風、または暖房運転で吹出□周辺 
と室内機内部を念入りに乾燥し、プ 
ラズマクラスターイオンをエアコン 
内部に充満させ、カビの発生を抑制 
します。（外気温び24むし U 上のとさ 
は送風運転、24む未満のときは暖房 
運転で乾燥します） 


自動運転 長已〇分間 


お買し、あげ時は、を房.暖房.除湿- 
プラズマクラスターイオンの停止毎に 
働く自動運転 r 入」に設定されていまず。 

自動運転の入/測ホ、 [メニユ ー J ボタン 
より設定変更できまず。 （ ち記参照） 

• 達転停止後にプラズマクラスターイ 
オンをエアコン内部に充満させ、力 
ビの発生を抑制します。（約20分間） 

;令房-除湿運転後は送風運転で、吹 
出□周辺を乾燥(約40分間)させてか 
らおこないます。 

( 暖房.プラズマクラスタ-イオン後...20分間*、 

V 冷房.除湿後 . 已〇分間ノ 

*ただし、 ] 時間じ(内にを房-除湿 
運転をしていた場合は、日□分間。 



自動運転を途中で停止した場合は、定期的に手動運転をしてください。 
•ずでに発生したカビは内部清ミき運転では取れません。また、内部清を 
運転をしても使用状況や環境により、カビやにおいが発生ずることが 
ありまず。その場合、本体内部の洗ミまをおずずめしまず。 （23 ペ-ジ） 























































































r 溫度設を 


w " 

> 

' ひかえめ 

冷房 


巧が清を 

除湿 

\レ 

を漂消臭 

暖房 

國 

J ね脚ズム 


風量 タイ7- 



温度設を 


冷•房 
除湿 
暖房 




風量 タイ 7'- 


ひかえめ 
内部清ミき 
を療消臭 
ねむリズム 


■電力ひかえめ(初期設定 : m ]) 

ブレーカー容量が足りないとさや、節電運転 
したいとさに。 

最大運転電流を約己日％に抑えて運転します。 
能力を制限するため、冷えにくし K 暖まりに 
くし^場をがあります。また、条件によって 
は通常運転と消費電力量に差が出ない場を 
をおります。 

■内部清浄(初期設定屈) 

自動運転の因/圆を選択する。 


風向，溫度設定 


i 

' ひかえめ 

冷房 


内が清を 

除湿 

\レ 
の 

/1\ 

ホ類消臭 

暖房 

JWJXA 

風量 タイ7- 


■プラズマ クラスター (巧]期設定： 

冷房-暖房-除湿時の 

プラズマクラスターイオン (••を ） の因/圆 

を選択する。 


本体受信部に向けて 


r 入」に設定ずる 

因外 7- 


冷 


r 切 J に設定ずる 
励 タイマ- 




設定を選ぶ 

r ピッ」と音がして、設定完了 

• U モコン表示部の囚または圆び点巧に 
変わります。設定完了後、30秒内は、 
設定の選びなおしびでさます。 

(すぐにメニュー設定 LU 外の操作をする場合 
は、停止ボタンを押してください） 

因に設定ずると、運転時、リモコン 
表示部の「►」が設定した項目を指しまず。 


■途中で操作を 
中止するとき 


1旱止 





• リモコンの電池を 
交換したり、 「U セ 
ット」ボタンを巧し 
たりずると、初期 
設定に戻りまず。 


停止中に 


^ メ -：!■- 

f 項目を選ぶ 

巧ずごとに項目が変わる (下記参照） 

• U モコン表示部の r ►」び選んだ項目を指し、 
現在の設定(に]または回])び点滅します。 


メニュ—設定 


お好みで設定を変更できまず 


エアコン付近では、フッ素樹脂や 
シリコーンを配合した化粧品など* 
は使わない 

*• ヘアケア商品 

(枝毛コート液-ヘアームース. 
ヘアートリートメントなど） 

-化粧品 
• 制汗剤 
-静電気防止剤 
• 防水スプレー 
•つや出し剤 
• ガラスクリーナー 
•化学ぞうきん 
• ワックスなど。 

本が内部にフッ素樹脂やシリコーン 
などの絶縁物が付着し、プラズマク 
ラスターイオンが発生しなくなるこ 
とがありまず。その場合、ユニット 
電極部のお手入れをしてください。 

〔18ぺ-ジ_; 


r プラズ7クラスタ ー J 巧術とは？ 

自然界にあるのと同じプラスとマイ 
ナスのイオンをプラズマ放電により 
作り出し放出。 

浮遊ウイルス*1、浮遊カビ菌* 2 、ア 
レル物質^の作用を抑え、付着した 
ニオイ* 4 を分解-除去ずるシャープ 
独自の技術です。 

さ 5 に美肌効果45(ツヤ.八 IJ . キメ） 
ち発揮しまず。 

•プラズマクラスター技術には、浮遊 
ウイルスやダニのふん-死びいのア 
レル物質などの作用を抑える効まは 
ありますび、これにより無菌状態び 
作6れるものではなく、感染予防を 
な証するちのではありません。 

試験機関 

本]イギリスレト□スク U - ン•バイ□□ジー社 
1 m 3 の密閉容器での試験による1日分後の効 
果であ0、実使用空間での実話結果ではあり 
ません。 

*2 (財)石川県予防医学協含 
*3 広島大学大学院先端物質科学研究科 
*4 (財)曰本妨績検査協を 
* 己（株)総合医科学研究所 

季節-周囲環境(温度-湿度-風の流れなど） 
や使用時間-個人によって効果は異なります。 


■■■ 


プラズマクラスタ—イオン/内部清を/メニュ—設定 


目-善豐 


測 

巧一 

圆さ 

イマ- 

プニ 

1- 

1 

> 


ザ Is 


趣！>0豈 S 

§養論 
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タイマ— 


o - 


序約中] 


タィマ- 


風向 ミ届度設を 


冷•房 
除湿 
暖房 


65 

時間を広! 


ひかえめ 
内部清’;争 
を療消臭 
，ねむリズム 


風量 タイ7- 


ねむリズム巧類消臭 



温度 .虹量励タイマ— 

—を 

停止 上下^ 

〇 

ま示-な リセット 


停電のとき 

停電ずるとエアコン 
のタイマー予約は取 
り消され、運転は止 
まりまず。 

通電後、再度、予約 
して < ださい。 

( I 」モコンはタイマー 
予約や運転の表示を 
続けます） 


予約した時間後に、設定した室温になるよう運転を始める 


团外マ- 


を 



ひかえめ 
内部清を 
娜消臭 
ねむリズム 


予約したい 
時間を選ぶ 


• 12時間後まで予約で 
さます。 

• 9.巳時間後までは 
0.己時間単位。 

• 10〜] 2時間後は 
1時間単位。 


ご日弓 


IS 


►取消 


予約した時間後に、運転を停止ずる 


圆外マ- 




ひかえめ 
内部清浄 
ホ類消臭 
ねむリズム 


予約したい 
時間を選ぶ 


日5 




3 - ► 5^取消 


ご 


タイマーを取り消ずとき 


予約時間を変更するとき 


_ ノ - ^ 

予約中に r 入タイマー」 


/、 ノ、 

「入タイマ—」 (または 「切タイマ—」） 

(または r 切タイマー」) を巧す。 


を巧して、タイマーを取り消してか 

(本体のタイマーランプけ登)び消灯） 

V J 


日、再度、予約したい時間を選ぶ。 


• 


入タイマーは予約時間をに設定温度になるよう、最長1時間前か!5運転を始めまず。 

「入タイマー」と r 切タイマー」は組み合わせて、予約できません。 

内部清を運転中は、入タイマー(または切タイマー)予約びできません。 

運転が停止してか6、予約してください。 

• U モコンのタイマー時間表示は、時間の経過ととちに残時間を表示しまず。 

• r 入タイマー」は予約ずると、予約設定び記憶され、次回予約時に前回の予約設定が表示されまず。 
•停止中に、「切タイマー」ボタンを巧ずと、停止前と同じ運転(ち房-暖房-除湿のいずれか)を開始し、 

設定した時間後に停止しまず。 

• プラズマクラスターイオン-内部清ミき‘巧類消臭-ねむリズム運転は、「入タイマー」予約で開始でき 
ません。 


巧ずごとに、表示が変わりまず 


運串神に 


巧ずごとに、表示が変わりまず 


予約した時間後に自動で運乾、または停止する 


切夕 V マ I 


入夕 V マ— 




























































































こんなことちでをまず 


より快適に、お使いいただくために 


応急運き云 


リモコンを紛失したり、電池が切れたとき、本体で応急運転ができます。 

運転内容•温度設定は、室温•外気温により、自動で還びます。 



麻急運転 

• 本体の運転ランプ(ホ)び点な。 

■停止するとき 

をう一度 r 応急運転」ボタンを巧す。 



運転中に、「応急運転」ボタンを巳秒 
しツ上巧し続けると強制ち房運転(エア 
コンの移設-廃棄時に使用)になり、 
運転ランプび点滅します。 

そのとをは、「応急運転」ボタンを短 
く巧して、停止してください。 


本体表示を消す 


睡眠時など、本体表示部の明るさが気になるときに、本体表示を消すことができまず。 

(ただし、運転ランプ-タイマーランプは消すことびでさません） 


運転中に、本体受信部に向けて 



^ <先の細いもので押す。 


表がな- 


I 本体表示び消な。 


■点なずるとさ 

もう一度情示」ボタンを押す。 
• 消えていた本体表示び点な。 




>本体表示をミ肖ずと、次の運転時ち 
消えた設定のままです。 

>停止中は操作でさません。 


1つのリモコンで2台動作させない 


同じ部屋に当社のエアコン2台を設置した場合、1つのリモコンで2台が動作しないよラに、 
信号設定を切り換えることができます。 


停止中に 




〇 


先の細し、ものでリモコンのリ七 ットを 巧ず 



"を表示するまで、 
巧し続ける（約巳秒間） 


10秒 L リ内に、本体受信部に近づけて 


(「ピー」と音びして、設定完了） 



ちう1台のエアコンび受信しないよラごを意ください。 


10巧に(内に 


あ 




信号設定を"ピ"に切り換える 
(初期設定は、" 1") 


リモコンの電池を交換したり、 
「リセット」 ボタンを押したり 
すると、初期設定に戻りまず。 
そのとさは、再度設定して< 
ださい。 



タイ7—/こんなことちでキ J ます 
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14 / C \ おき様ご自お’きの鹏部の洗浄は 

むモノ、す I (1) じ^しなぃ〇!^^ 

【化漏れ. 破損 •巧障•巧煙 • 巧义の原因】 


エアーフィルター 


巧く 



※機種によ0 
形状び異な 
0ます。 


巧れがつまると、 
能力低下や水漏れ- 
カビ発生などの原因 
になります。 



巧り曲げるなどの強い力を加えない 

(変形(白く変色)や破損の原因） 

次のらのは使わない壊色、変形の原因) 

•漂白剤 •直射日光 

•タワシ •ドライヤー 

• 40° CL ソ上のお湯•ス I -ーブなど 




ミちれを掃除機で吸い取り、か洗いし、 

日陰でよく乾かす 

• ミちれびひどいとさは、台所用合成洗剤(中性)で水洗いしてください。 


1中 

|1〇 


エアーフイルターのはずしかた 


0 オープンパネルを開ける。 

オープンパネ J レの左ち下側の「指掛部」を 
持ち、手前に引き上げて開ける。 

0 エアーフィルターをはずず。 

少し持ち上げて「引掛部」をはずし、手前に 
引きなく。 



S ^/ 引掛部师端) 

オープンパネル 

エアーフイルター 


付けかた 


B エアーフィルターを付ける。 

挿入後、下部両端を「引掛部」にはめる。 

0 オープンパネルを閉じる。 

才ープンノなルは矢印部 (2 力前を、 

「カチッ」と音びするまで確実に巧す。 

16 


沿わせる。 



引掛部师端 

















































o 必ず運転を停止し、電源プラグを巧く 

【高速回拓ずるフアンで、けびの原因】 


本体- リモコン- オープンパネル 



/ 柔らかい巧で、軽くか5ぶきをする 

び ミちれげひどい場をは、水、またはめるま湯(4日でし i (下)を含ませ、 

^目巧ち始めたに よく絞った巧でふいてください。（内部に水が入ると、故障の原因) 

V 才ープンパネルは、はずして水ぶきできます 



水を含ませた柔らかいスポンジや巧で軽くふいた後、曰陰でよく乾かす。 
直射日光やストーブなどで乾かさない。（水気び残っていると感電の原因) 


オープンパネルのはずしかた 


Q オープンノ（ネルを開ける。（左記参照） 

0ほぼ水平状態まで巧し上げ、手前に引き抜いて取りはずず。 


付けかた 

〇 才ープンノ（ネルをほぼ水平状態 ミ時 

に保ち、「カチッ」と音がずるま 
で巧し込む。 

ガイドの上面に長いちの軸をおわせてください。（左ちとも) 

0オープンパネルを閉じる。（左記参照） 





長い方の軸 
-ガイド- 



長期間使わないとさ 


•内部清ミき手動運転をずる。 f 12ページ) 
室内機内部に、カビを発生しにくくし 
ます。 

■運転を停止し、電源プラグを巧く。 
または、エアコン専用の安をブレーカー 
を切る。 

•エアーフィルターを掃除ずる。 (16 

• リモコンの電ミ也を取り出ず。 (7 ベ-ジ) 

(あ漏れによる故障防止） 


i) 


再び使い始めるとき 


む下の項目を確認してください。 

■エアーフィルターび入って いるか。 

入れないで運転すると室内機内部び巧れ、故障の原因にな0ます。 

■室内機-室外機の吸込□-吹出□をふさいでいないか。 

• 電源プラグやコンセントに、ほこりが付着していないか。 

ほこりび付着していると、感電や火災の原因になります。 

• アース線が断線していたり、はずれたりしていないか。 

アースび不お実な場合、感電や火災の原因になります。アースエ 
事は、お買いあげの販売店、または専門業者にご依頼ください。 

• U モコンの電池は入っているか。電池残量はあるか。 


































































































お手入れ (2) 


〇 必ず運転を停止し、電源プラグを巧く 

【高速回拓ずるフアンで、けびの原因】 


二 L ニツトのお手ク • 交換(プラズマクラスターイオン発生ユニット） 




高濃度のプラズマクラスターイオンを安定して放出するために、プラズマクラスターイオン発生ユニットを日力月に 
] 回、お手入れしてください。また、約] 7,已00時間ご使用いただいた後は、ユニットを交換していただく必要びあ 
ります。（交換用ユニットは別売品です。ぺ 3) 


な下のよラなサインが、プラズマクラスターイオンを放出ずる運拓※の開始時に表示をれたとをは、ユニットを交換 


して<ださい。 （※プラズマクラスターイオン、巧類消臭、内部清を) 



プラズマクラスターイオンランプ(青)び 

10回点滅してか5消灯 


■ユニッ ト交換の目安 


1曰24時間 
使用で 

1曰8時間 
使用で 

1曰己時間 
使用で 

約2年 

約己年 

約10年 


着脱のしかた ※交換時は、交換巧ユニットに同捆の説明書を必ずお読みください。 




手前にはずす。 
•取り付けは、はずず 
ときと逆の手順で 
おこなラ。 



お手入れのしかた ※ュニットの着脱のしかたは、上記参照透力月に1回程度3 


ユニッ トの電極部(針の巧端部)に付いたほこりや付着物を、エアコン本体に付属の 
ユニッ ト清掃ブラシ （S ペ-ジ） 、または市販の綿棒でやさしく取り除く。 

•電極部び変おしないよラ 
にま意してください。 
•接続端子には触れないで 
<ださい。 

•ちれが落ちにくい場合は 
市販の綿棒をかし水で湿 
5せてか6、お手入れし 
て < ださい。 

ユニッ ト 清掃ブラシ 

(オープンノ くネルを開けたち上にあ0ます） 















































































♦電力ひかえめ r 入」に設定していませんか。 
• ねむ!」ズム運転中ではありませんか。 


I エアコンが正常に運転しているかを確認するために、室内機の吹出 - 

口と暇込口の温度差をはかってください。約2日分間運転し、温度差 
が冷房時8む1；>(上、暖房時14で政上あれば正常です。 

I お部屋の広さや外気温などの条件によっては、設定した温度に到達 
しない場をがあります。 

•エアコンの能力に巧し、お部屋の面積が大きすざませんか。 裏表紙 

•外気温が高い(低い)場をは、をえ(暖まり)が悪くなります。 一 

-湿度が高い状態が続くと走は、冷えが悪くなる場合があります。 - 

冷房時は、力ーテンなどで日差しをさえざる、人のいるち向に風向 
を変えるなど調節ずると、体感温度が下がります。 

I エアコンの風が吹さ出す方向に、障書物(欄間•梁-家具-壁など） 10 

があると風の流れがかたより、エアコンが室内の温度感知を正確に 
でさなくなる場をがあります。その場をは障害物を避けるように上 
下風向や左ち風向を調整してください。 

I 室内機や室外機の吹出口、聴込口をふさいでいませんか。 一 

また、室外機背面と左側面のアル S フィンに木の葉、紙、ペットの 
毛などびつまると、能力び低下することびあります。 





故障かな？ m 


修理依頼やお問 
い合わせの前に、 
ちラー度お調べ 
<ださい。 



r 

よくあるご質問 

的 

fsi 澤転開 $ 台時、 rxi ♦冷房運転の風量自動時は、；令たい風を出す準備をしています。 

じ J すぐし-面が中ない [Ml 約 1 分間お待ちくださし、。 

y \ \^mu ♦ 暖房運転時は、暖かい風を出す準備をしています。 

約 1 〜日分間お待ちください。外気温が低い等、条件によっては、 

をラかし時間がかかる場をがあります。 

— 

fsi 「ポコポコ」とし、 ラ rx ] •高気密住宅などでは、換気扇を回したとき作、屋外の風が強いとき 

げ J 音がず夕） IM などに室内と室外の気圧の差によって空気が逆流し、ポ〕ポコとい 

^ _ う音がすることがありますが、故障ではありません。 

cO. ドレンホースにエアコン用逆流防止弁を取り付けると、直ることが 

n 1； あります。（ホームセンターなどで販売されています）取り付けは、 

エア-■ン用が 帝 防 1 卜 弁^ 逆ミ亢防止弁の説日月書にしにがって取 0 付けて<ださい。また、つま 

3 りによる水漏れを防ぐため、定期的にお手入れしてください。 


fsi 「パキツ Jr ピシ Jr コトコト J •運転開始時や停止時、上下風向が変わるとき、上下風向ルーバーが 

L^-l ノーン J とい 5 音がずる 1 A | 位置調整をしている音や上下風向スイング時のモーターの動作音でず。 

— 

fSl 室夕 Mi む'ら 7j< や ♦暖房時に霜取り運転でとけた霜は、白い煙(湯気)となって出たり、 

Lyi 戸 11 、|硬ち）が中夕） 1^\| 水となって室外機の底から出たりします。異常ではありません。 

av/ ♦冷房時に、；令えた配管や配管接続部に水滴が付さ、滴下することが 

あります。 

城れてお困りの場合は、お買いあげの販売店に排水工事をご相談ください。 

一部寒冷地域では、室外磯の凍結のおそれびあり、工事でさない場合びあります。 

— 

fzi タイマー 予約が •内部清浄運転中ではありませんか。内部清浄運転中はタイマー予約 

in できない [AI ができません。運転が停止してから予約してください。 

— 

fZl 運転を停止してち止ま •停止後に、内部清ミ争自動運転び働いていませんか。 

の 5 ない 体憾ホが肖えない） 

12 


こんなとさ 


お調べください 


よく冷スない 
暖ま5ない 



I エアー フイ ルターが 巧れていませんか。 

I 冷房時に上下風向が r ななめ上」になっているとさは、体に直接風が 
あたりません。；令風感を求めたい場をは、風向を r ななめ下」に設定 
して < ださい。 

I 温度や風量調節は適切ですか。 

風量を「イ微」に設定していると、能力び下がることびあります。 


参照 

ページ'' 


16 

10 


お手入れ似 

巧9 


冷えない•暖ま5ない 


19 















故障かな？に) 


修理依頼やお問 
い合わせの前に、 
らラー度お調べ 
<ださい。 


ずぐに運転しない 




I 停止後すぐに再運転したり、運転内容を変更したとさは、エアコン 
をイ呆護しています。約90秒間お待ちください。 


運転しない 


I ご家庭のヒューズ、またはブレーカーび切れていませんか。 

I 電源プラグびはずれていませんか。 

I 停電ではありませんか。通電後あ5ためて運転してください。 


エアコンを停止してち 
室外機が止ま5ない 


' 室外機ををやしています。約1分間お待ちください。 


暖房運転のとき 
風が出ない 


I 室外機に霜びつき、自動的に霜取り運転をしています。 

約己〜10分間お待ちください。 

I 室温び設定温度に達したとさ、短時間（約3〜6分)、運転を止めて 
室温をコント□ールしていまず。 


除湿運転時、 
蒸し暑く感じる 


I お部屋に人びをく集まったり、他の発熱物びあるとさ、外気温び高 
い場合、室温び上びることびあります。 

蒸し暑く感じる場合は、設定温度を下げるか、または;令房運転をし 
て室温を下げてか6、再度除湿運転してください。 


8.10 


青ランスプラズマクラスタ-イオン)が 
運転開始閒〔品！!して、運神に消肌る 


• プラズマクラスターイオン発生 ユニッ トの交換時期をずざていませ 18 

んか。 


その他のランプが 
点滅ずる 


>保護装置が働いています。 

電源プラグを抜さ、次の内容を調べてください。 

巧！ •エアーフィルターが汚れていませんか。 

室內機や室外機の吹出口、吸込口をふさいでいませんか。 
室外機背面と左側面のアル S フィンに木の葉、紙、ペットの 
毛などがつまっていませんか。 

ち5—度差し込んで運転してください。 

それでも点ミ威するときは、お買いあげの販売店に、 


点滅していたランプが消えた場をは、本体受信部に向けて U モコン 
の r 停止」 ボタンを己回続けて押すと、約1分間、消えたランプを表示 
させることがでさます。 


ランプが点なしない 


リモコンの r 表示」ボタンで、 本体表示(プラズマクラスターイオン 
ランプ-ねむ U ズムランプ)を消していませんか。 
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を房-除湿運転のとき 
エアコン か5霧が出る 


I 運転中に吹を出した;令風で、お部屋の空気が;令やされて、霧状にな 
るためです。 


風び弱くなる 


I 上下風向を切り換えるとさ、一時的に風量び低下ずることびありま 
す。 


上下風向 ルーバーび 
動かない-途中でとまる 


I 」モコンの r 停止」ボタンを 巧してください。 

または電源プラグを抜き、30秒後、をラー度差し込んでください。 


点滅しているランプをご連絡ください。 


お調べください 


こんなとさ 


本体表示び点滅ずる•点なしない 


暖房•除湿運乾 


曇しない.止憲ない 















吹出口か 5 水が漏れる 


I エアーフィルターが目づまりしていると、熱交換器への風の通りが 
悪くなり、水漏れの原因となることがあります。エアーフィルター 
を取りはずして巧れ具をを確認し、汚れている場をは掃除をしてく 
ださい。 


16 



•詳しくは、ホームページにも掲載しています。 j . 

http :// www . sharp . co . jp / support / air _ con / T 

J 「よくあるご質問」やお客様ご自身で容易に確認 

1 で去る r 故障診断ナビ」などが掲載されています。 


r ヒシッ」 r カチッ」 


「ピシッ」 は温度変化により、室内機び膨張、収縮してこすれる音です。一 



といラ音 

• 「カチッ」 は室外機への送電を入-切したときの音です。 

— 

エアコンの風がにおう 

♦生活に伴ラにおいがエアコンに吸着し、吹き出されるためでず。 

エアーフィルターをお手入れすると、改善する場合がありまず。 

♦ プラズマクラスターイオンと同時に発生するオゾンのにおいがずる 
ことがあります。オゾンの濃度はごくわずかであり、健康上問題は 
ありません。また、すぐに分解されるため、お部屋に充満すること 
はありません。 

16 

室内機周辺の 
天井や壁が黒くちれる 

参お部屋の環境により、空気中のちりやほこりが、エアコンによる空 
気循環や静電気で壁などに付着するためです。 

エアコン周辺ちこまめにお掃除するととちに風向を調節し、天井に 
あたる風を弱めることで改善する場をがありまず。 

10 

ドレンホースから 
ホい水が出る 

•ベランダなど、ドレンホースからの排水でめれた所に、空気中のホ 
色酵母菌やホカビが繁殖し、排水が赤く見えることがあります。 
中性洗剤などで掃除をしてください。 

— 



r ジュルジュル」 r シャー」 
r ブシュ」という音 


I 「ジュルジュル」 r シ巾一」 はエアコン内部のガス(冷微が流れる音で 
す。 

I 「ブシュ」 は霜取り運転のときなど、エアコン内部の;令媒の流れが切 
り換わるとさの音です。 


「シーツシー ツ…」 

「チツチツチッ」といラ音 


•プラズマクラスターイオン発生時に出る音でず。 睡眠時など気にな 13 

る場合、プラズマクラスター r 切」に設定してください。 

•音は使用環境传運転内容により、大さくなったり聞こえにくくなっ 13’18 
たりしまずが、プラズマクラスターイオンの効果は同じです。 

ユニッ トの電極部をお手入れすると、音が軽減する場をがあります。 


こんなとさ 


受信しない、 
リモコンび正常に 
動作しない、 
リモコンの表示び 
出ない 


お調べください 


U モコンの 「リセット J ボタンを巧してか5、ちラー度、操作して 
ぐださい。 

U モコンの 電池 切れではありませんか。 

I 電池の®©が逆になっていませんか。 

I U モコンを確実にエアコンに向けて操作していますか。 

I 董光灯の種類によっては、信号を受け付けないことがありまず。 

I1 つのリモコンで 2 台動作させない設定をしていませんか。 

I 本体の電源プラグを抜さ、 3 日砂後、ちラー度差し込んでください。 


参照 
ぺージ' 


7 

7 

7 

7 

7 
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風量が変え5れない 


I 次の運転中では、風量の変更はでさません。 

除湿、内部清浄、衣類消臭。 

I 暖房運転で吹さ出す風の温度が低いとさは、弱めの風量になります。 


温度が変え5れない 


I 次の運転中では、温度の変更はでさません。 

プラズマクラスターイオン、內部清浄、巧類消臭。 

>除湿運転時は、 2 で低め〜 2 で高めの範囲で、温度設定が変え 5 れ 
よ9 〇 


11 


故障かな？ § 


音びする 
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保証とアフター—一マ 


I 


化幌 011 -641-4685 

干 063-0801 ネし幌巿西区二十四巧1桑 7-3- 17 


化台 022-288-9142 

干 984-0002 仙台巿若林区卸町東 3- 1 -27 


宇都宜 028-637-1179 

干320-0833宇都宮市不動前4-己-41 

さいたま 048-666-7987 

干33 1-08 12さいたま市化区き原町2.107 -2 


03-5692-7765 

干 114-001 3東京都化区東田端 2-13- 17 


さ摩 042-548-1391 

干190 -0023 立川巿柴崎町 6-10- 17 


干票 043-298-5681 

干 262-00 13千襄市花見川区擅橋巧1日 29-4 


ぉぉ 045-753-4647 

干 235-003 日横お巿磯子区中原 1-2-23 


詩岡 054-344-5781 

f 424-0067 静岡巿清水区鳥坂1 170-1 

を古屋 052-332-2623 

干454-日011る古屋市中川区山王3•已-巳 


•を巧 

076-249-2434 

〒白 2]-880] 

野々市市御経塚 4- 103 


•京都 

075-672-2378 

干601 -8102 

京都市南区上鳥羽管田町48 

•神戸 

078-452-7009 

干6巳 8-002 己 

神戸巿東灘区魚崎南町 4-12-6 

•お 巧 

06-6422-0455 

〒白6]-0981 

后崎巿猪名寺 3-2- 10 

•大阪 

06-6794-5611 

〒己 47-8 己] 0 

大阪市平野区加美南 3-7-1 日 

•患美須 

腑 -6643-5321 

〒巳己曰-0003 

大阪市浪速区恵美遍西1ぶ-日 

•南大お 

072-431-1950 

〒已日 7-00 日己 

貝塚市澤に1己 

•化大巧 

072-634-4530 

〒已巨 7-083] 

巧木巿お川巳-1已 -3 

•まち 

0743-53-6693 

〒巨3白-118白 

大和郡山市美濃庄町4日己 

•広島 

082-874-8149 

干73]-0113 

広島市を怔南区西原己- 13-4 

•高松 

087-823-4901 

干7日 0-00 日已 

高松市朝日巧6-2-8 

•福岡 

092-572-4705 

干81己-08 8] 

福岡市博を区井相田己- 12-1 

•那覇 

098-861-0866 

〒日〇江〇00己 

那覇市曙 2-10-1 


参お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないよラにおかけください。 

参所在地•電話番号•受付時間などについては、変更になることがあります。 (2011.11) 


修理を依頼されるとさは 


出張修理 


「故障かな？」 (19 〜2い-ジ) を調べてく 
ださい。 

それでを異常があるとさは使用を作めて、 
必ず電源プラグを掠いて < ださい。 

お買いあげの販売店に、次のことをお知 
らせ < ださい。 


• 品名：ルームエアコン 
• お名：（保証書に記載のあ名） 

’お買いあげ曰(年月日） • 故障の状態(具体的に) 
’ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください） 
•お名前•電話番号•ご訪問帝望曰 


便利メモ 


お買いあげの際に 
記入されると便利です。 


販売店名 
電話 （ 
お買いあげ曰 


年 月 


曰 


尸 イー(よくお読みくださし、) 


お客様ご相談窓口のご案内 


修埋-使いかた-お手入れ • お買い巧などのご相談-ご巧お、および万一、製品による 
事巧び発ちした場合は、お買いあばの販売店、または下記お□にお巧い合わせください。 
ファクシ S リ送信される場含は、製品のお名やお問い含わせ内容のご記入をお願いいた 
しまず。 


メールでのお問い合わせなど【シャープヴポートぺージ】 


固 


http :// www . sharp . co . jp / support / ■よくあるご質問などをパソコンから検索できます。 


使用方法のごホ目談など【お客様相談センター】 


函0120 -078-178 

EEa ™" 携帯電話- PHS か6もご利用いただけます。 
おかけ間違いのないよラにごま意ください。 


■ IP 電話などか6フリーダイヤルヴービスをご利用いただ 
けない場さは… 


I 夏付時間] (年末年始を除く） 


電話 

FAX 

06-6792-1582 

06 - 6792 - 5993 

〒已8 1-8 日8已大阪府八尾市化亀井町 3-1-72 


参月曜〜±曜：9:00〜1曰： 00 
参日曜•祝日： 9 : 00〜17:00 


修理のご相談など【修理相談センター 


晤 

函0120 -02 - 4649 

口立™携帯電話 - PHS か6ちご利用いただけます。 
おかけ間違いのないよラにごま意ください。 


■ IP 電話などか5フ U — ダイヤルヴービスをご利用いただ 
けない場合は… 


I ま付時間 I (年末年始を除く） 

参月曜〜±曜： 9 : 00〜20 : 00 
参日曜•ネ兄日： 9 : 00〜17 : 00 



電話 

FAX 

東曰本地区 

043 - 299 - 3863 

043 - 299 - 3865 

西日本地区 

06 - 6792-5511 

06 - 6792 - 3221 

沖縄地区 

「那覇サービスセンター」 098 ■ 861 ■ 0866 

(巧〜金9:00〜17: 40) 


持込修理、および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。 


化区別窓口 

サ-ビスセンタ-斤クこカルセンタ-など 


■受付時間（祝曰など弊社休曰を除く） 

曰曜〜+曜 • Q :曰〇〜1フ： 40 

ただし、沖縄地区は月曜〜金曜： 9 : 00 〜 1フ： 40 


[保証期巧中] 

♦修理に際しましては、保証書をご提示くだ 
さい。保証書の規定に従って、販売店が修 
理させていたださます。 


[ 保証期聞が週ぎているとまは] 

•修理すれば使用できる場をには、ご希望に 
より有料で修理させていたださます。 


修理料をのしくみ 


• 修理料金は、技術料 • 部品代 • 出張料などで 
構成されていまず。 


技術料 

故障した製品を正常に修復する 
ための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣 
する場含の料金です。 


•踊瞧備 ■ 

•保証書は r お買いあげ曰-販売店名」などの 
記入をお確かめのラえ、販売店か5受け取 
つて<ださい。保証書は内容をよくお読み 
の後、大切に保をしてください。 
•保証期間…お買いあばの日か51年間でず。 
ただし、次の部品のみ日年間です。 

冷媒回路…圧縮機、熱交換器、本体配管。 
保証期間中でを有料になることがあります 
ので、保証書をよくお読みください。 


補修用性能部品の保有巧巧 


♦当社は、ルームエアコンの補修用性能部品 
を製品の製造巧切後、1日年保有しています。 
♦補修用性能部品とは、その製品の磯能を維 
持するために必要な部品です。 





























































































, - 

長年ご使用のエアコンの点検を！ 

こんな症状はありませんか？ 

• 電源コードやプラグび異常に熱い。 

•電源プラグび変色している。 

. •焦げ<さいにおいびする。 




1愛情点検1 


このような症状のときは、 


の 

A 

ご使用を中止し、 

電源 プラグを抜いてください。 


• ブレーカーび頻繁に落ちる。 

• 架台や吊り下げなどの取付部品び腐食 
していたり、取り付けびゆるんでいる。 

•室内機か！5水漏れびする。 

3 

必ず、お買いあげの販売店、または 
シャープ修理相談センターに点検 • 
修理をご依頼ください。 


•異常な音やガタガタと振動する。 

• その他の異常や故障びある。 


なお、点検修理に要する費用は、月 IJ 
途ご相談ください。 


^ 点検整備のおずすめ- 

エアコンを 3 〜已年ご使用になると、内部のミちれなどに 
より、能力が低下したり、におい•水漏れが発生する 
ことがあります。通常のお手入れとは別に、点検整備 
(有料)をおすすめします。 

お買いあげの贩売店にご相談ください。 

V J 


^本体内部の洗ミきについて 一 ^ S 

エアコン 内部の洗浄は、高い専門知識が必要です。 

お客様ご自身が、市販の洗浄剤で洗浄されますと、 

水漏れ、破損-故障*発煙*発火の原因となりますの 
で、お買いあげの販売店、シャープ修理相談センター、 
または地区別窓□にご相談ください。 C 12 ベ—ジ) 


長期使用製品安を表示制度に基づ<本体表示について 

■本化への表巧内容 

経年劣化により、危害の発生び高まるおそれが 
あることを注意喚起するために電気用品安全法 
で義務付け己れたちの表示を本体の銘板近傍に 
おこなつていまず。 

■設計上の標準ほ用巧聞とは 

• 運転時間や温湿度など、 L ソ下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年か5安全上ま障なく 
使用することびでさる標準的な期間です。 

•設計上の標準使用期間は、無償保罰期間とは異なりまず。また、一般的な故障を保証するものでちありません。 
■標準使用を件 J に C 9日21 -3 ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用期間を設定するための 



を房 

暖房 

環境条件 

電源電圧 

製品の定格電圧による（単相1 00 V または単相200 V ) 

周波数 

己0/60 

Hz 共用 

室内 

旧口 

/皿1ス 

27で(乾球温度） 

20で(乾球温度） 

湿度 

47%(湿球温度19。〇 

己9%(湿球温度1巳で） 

室が 

旧口 

/皿!又 

3已で(乾球温度） 

7で(乾球ミ豆度） 

湿度 

40%(湿球温度 24° C ) 

87%(湿球温度6で） 

設置条件 

製品の工事説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向き和室、居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋(畳数） 

想定時間 

1年間の使用日数读まモデル） 

6月2曰か日日月21日までの112日間 

1日月28曰か54月14日までの1目9日間 

1曰の使用時間 

日時間/日 

7時間/日 

1年間の使用時間 

1。。別寺間/年 

1183時間/年 


• 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的 L ソ外でご使用された場合は、 
設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火-けがなどの事故に至るおそれがありまず。 


【製造年】本体の銘板の中に西暦4おで表示してあります。 



【設計上の標準使用期間】10年 
設計上の標準使用期間を超えてお使いいた 
だいた場合は、経年劣化による発义-けが 
等の事故に至るおそれがあります。 


保証とアフタ—サ—ビス/長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 
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j な HHI \ Ah+ffit お巧合わせの前に もう- 

の 旧レ 1 ロロ ETC ご確認くださぃ。 

-度 r 故障かな？」 （ 19~21ページ)を 

KV-IV IB メ- ルでのお問い合わせなどシャ-プぉ問い合ゎせ 

【シヤープヴポートぺージ】 http :// www . sharp . co . jp / support / 

rn 使用方法のご相談など ^ 

llLlI 【お客様相談セジタ-】 

0120 -078-1 78 

I ※詳しくは、取巧説明書 22 ページをご責ください I 

—— m 修理のご相談など ^ 

じ 1 【傲！相談センタ-】 

01 20-02-4649 

I ※詳しくは、取巧説明書 22 ページをご覽くださしり 


^ t ± —P A iX 本 社〒已 4 已 -8 巳 22 大阪市阿倍野区長池町22番23号 

ノ T ノホ木工、で f ホエ麵.環境システム事業本部〒日81 -8585 大阪府ノ雁市：]腫井町 3 T 目1番72号 


仕様 


/ 

室内機-室外機 

室内 

AY-B22DX 

AY-B25DX 

AY-B28DX 

AY-B40DX 

AY-B56DX 


の組み合わせ 

室が 

AU-B22DXY 

AU-B25DXY 

AU-B28DXY 

AU-B40DXY 

AU-B56DXY 


種 

類 


セバレー ト 形-空;令式-を房-暖房兼用(インバーター） 


電 

源 



単相 100V 

. 50/60HZ 


単相 200V ■ 50/60HZ 


能 

力 （ kW ) 


2.2(0.8~2.8) 

2.5(0.8 〜 3.1) 

2.8(0.8 〜 3.2) 

4 .日(日. 9 〜 4.3) 

5.6( 日. 9 〜 5.7) 


面積の目を 

継 5 則-怖向き經 

15 

17 

19 

28 

39 

、么 

の 

( m 吕） 

木造南向さ和室 

10 

11 

13 

18 

25 

ミ肖費電 

力 （ W ) 


5 如 (180〜7 卵） 

610(180 〜 810) 

715(180-850) 

150 日 (16 日〜 16 朋） 

24 加 (14 日〜 25 邮） 

房 

運転電 

流 （A ) 


6.8 

7.2 

8.2 

15.5 

12.6 

エネルギー 消費効率 

3.79 

4.10 

3.92 

2.67 

2.29 


運転音（騒音） ( dB ) 

室内 

45 

46 

47 

48 

51 


室が 

45 

46 

47 

49 

52 


標準能 

力 （ kW ) 


2.2(0.8~3.9) 

2.8(0.8~4.3) 

3.6(0.8~4.6) 

5.0(0.9~6.6) 

67(0.8-8.7) 


面積の目ま 

拽あ則-怖向き經 

10 

13 

16 

23 

30 

暖 

か2) 

木造南向さ和室 

8 

10 

13 

18 

24 

標準消'費電力 （ W ) 

440(1 卵〜 1 的 0) 

590(1 50 〜 11 20) 

840(150-1200) 

145 日 (16 日〜 198 日） 

198 日 (13 日〜 277 日） 

房 

運輯電 

流 （A ) 


5.2 

6.9 

9.8 

14.6 

10.1 

エネルギー 消'費効率 

5.00 

4.75 

4.29 

3.45 

3.38 


運転音（騒音） （ dB ) 

室内 

46 

47 

48 

49 

52 


室が 

45 

45 

45 

51 

52 

通年 エネルギー 消費効率 

日. 8 

5.8 

5.8 

4.9 

5.0 


区 分 

名 


A 

A 

A 

C 

F 


質 

量 化旨） 

室内 

9 

9 

9 

9 

9 


室外 

25 

30 

30 

32 

40 


外お寸 

違 ( mm ) 

室内 

770X259X260 

_ 

幅 X 吳行 XS 

室外 

660X266X540 


730X250X540 


800X300X630 J 


■運転特性は J に(曰本工業規格)にちとづいた数値です。 

• 運転音は実際のお付状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表お値より通常大さくなります。 

• 電源は巳0/已 OHz 両用です。 

• 区分名とは、家庭用品品質表示法にちとづく表示です。 

待機時消費電力の肖!!減について 

この製品は電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるために、 AY - B 22 DX / AY - B 25 DX / 
AY - B 28 DX / AY - B 40 DX は約0.3ワッ K 、 AY - B 巳曰 DX は約0.巳ワットの f 寺機時電力を消費してし)ます。 
省エネルギー巧進のため、ご使用にならないとさは電源プラグを巧いてください。 


MY 家電 登録のご案内 


と家巧と含らしをつなぐ、シャーフのさ員サイト 


詳しくはホームページで- 


人と家里と 

11 SHARP i CLUB 

http://iclub.sharp.co.Jp/m/ 


SHARP i CLUB は、お客様がご愛用のシャープ製品 
について、便利な使いちや、製品のサポート•サービス、 
キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利 
用いただける会員様向けサイトです。 

ぜひ、ご登録ください。 



ン AY-rowwox 、 AY-row 巧 0X 、 AY-row 巧 DX 、 AY - 巧 A0DX 、 AY- 巧の巧 0X 


取扱説明書 


みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会) 一 


Printed in Cnina 


1 2 A - に N ) 曾 


































































